
Модемы ZyXEL серии Omni 56K 
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Технические  характеристики  
Программно-аппаратная адаптация для 
телефонных линий СНГ + + + + 

Базовый набор микросхем ZyXEL M4  + + + 
Повышение громкости передачи сигнала до 0 
дБм  + + + 

USB-интерфейс для подключения к компьютеру   +  
Многофункциональный ЖК-дисплей с 
подсветкой    + 

Цифровой графический эквалайзер    + 
Непрерывная диагностика условий связи на 
ЖК-дисплее    + 

Отчет о сеансе связи на компьютере  + + + 
Возможность обновления микропрограммы + + + + 

Модем  
Стандарт ITU-T V.90 
Скорость 56,000 ~ 28,000 бит/с + + + + 

Стандарт ITU-T V.34bis / V.34 
Скорость 33,600 ~ 2,400 бит/с + + + + 

Стандарт ITU-T V.32bis / V.32 
Скорость 14,400 ~ 4,800 бит/с + + + + 

Стандарт ITU-T V.22bis / V.22 
Скорость 2,400 ~ 1,200 бит/с + + + + 

Коррекция ошибок MNP4 и V.42 / Выборочный 
повтор SREJ + / + + + 

Сжатие данных MNP5 и V.42bis + + + + 
Факс  

Прием и передача факсов на бумажные факс-
аппараты и факс-модемы + + + + 

Голосовое сообщение «Примите факс» при 
передаче факса + + + + 

Стандарт ITU-T V.17 / V.29 / V27ter 
Скорость 14,400 ~ 2,400 бит/с + + + + 

Автоответчик  
Цифровая запись и воспроизведение звука + + + + 
Запись и прослушивание сообщений с 
телефонного аппарата   + + 

Переход в фоновый режим при снятии 
телефонной трубки    + 

Дистанционное прослушивание полученных 
сообщений + + + + 

Автоматический прием голосовых и 
факсимильных сообщений + + + + 

Определитель  номера  (АОН)  
Определение номера и категории телефона 
вызывающего абонента  + + + 

Автономная работа при выключенном 
компьютере    + 

 


